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CRITERIO PARA REALIZAEt Ul'i ES1rUDIO PAJIA _;m:.m.; '110 :T2; POTEr<CIA DE 

UtA ESTACION :JE EADIODIFUSION 3N . LA Blü! ':;L J~ OJ\ u'.0 HECTO;i:.ETRI 

CAS (535-1605 KHz). 
-_ . ---- -. --......____.---. ------------------------"-----

~ ·-, __ ____.... ~ . ---

POR LA: II·, G-. h A.itl A TE1·;ESA GAI.Y XK I'ilEDI1 A 

~---~--~:~------

_Se me ha pedido elaborar un trabR jo que quizá no sea posible -

desarrollar lo más completo que yo quisiera, dado lo extenso ~ 
del tema, pero trataré de que ~ea lo más claro y conciso. 

Quiero primeramente a11tes de empeza r mi 1üáticu, é:lgradecer a Ja 

Cámara hacional de la Industria de Radio y Televisión, la opor 

tuniJ.ad que me ha brindado paro po~ier partici par en el II 

nario de Actualización ~écnica para fcaJioJifusión. 

El tema . que me ocupa· es de gran importancia para todos los que 

tr3bajamos en el área técnica, en virtud que siempre nos ha -
preocupado la administrsción de le1s frecuend.as radioeléctrica ~.;, 

dado aue se consiJera que Je~emos cuid~r el uuen u8o del espec . -
tro radioeléctrico asi como ViRilar y servir a los usuarios de 

éste. 

En mi plática, ustedes podrán apreciar , que el realizar estu -

dios técnicos cu2ndo existe alguna modificación en las ca r a cte 
risticss técnicas de una estación, es con el fin de que el fu~ 

cionamiento ae sus respe ctivas estaciones de rauiodifusión, se 

se ajusten a normas y principios técnicos establecidos, que 

per~~ten eliminar sobre todo las interferencias. 
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Para realizar el estudio, es importante conocer todas las cara:: 

teristicas técnicas de dicha estación: 

a).- Coordenadas geográficas donde est:1 ubic~1do :::u uistemn ra

diador (latitud-longitud)T 

b).- Potencia de operación. 
e).- Tipo de sistema de antena , ( o'mnidire ~..~cional-dire ccional). 

d).- Campo característico. 
o);- Altura de antena. 
f).- Y principalmente la clase de estGción y la frecuencia. 
g).- Al conocer la frecuencia, debemos conocer todas las esta

ciones que operan y que están en c·onstrucción en este mismo e~ 

nal además de las que q:¡eran a .! 10 J::Tz y 2: 20 kHz ( cc:males ad
yacentes); con sus características t~cnicas de todas ellas. 
h).- Ahora bién, para realizar el estudio técnico para aumento 

de potencia, asignación de una nueva frecuencia y de todo cam
bio que se presente en su oportunidad , es necesario basarnos -
en el eonvenio que existe entre la A >llrtinistn~ ción de los Esta

dos Unidos Mexicanos y la de los Bs"L&dos Unidos ue América en 
virtud de que amobs partes tiei1en un objetivo común, el coordi 
nar eficazmente los cana.les de esta banda que nos ocup::, y pro
teger sus instalaciones y serv i >;ios, en forma compartida. 
Como sabemos, dentro de este Convenio, los 107 canales de es~u 

banda se distribuyeron de la siguiente forma: 

Canales Despejados.- Están destinados para que operen estacio~ 
nes clase I-A y II dnicamente. 
Canales Despejados Compartidos .- Están destinados para que o~ 

· ren estaciones clase I-B y II únicamente. 
Canales Regionales.- Estan destinados para que operen estacio

nes clase III únicamente. 
Canales Locales.- Est~n destinados para que operen estaciones 

cl ase IV. 

Estaciones clase I-A.- Es una estación que opera en un canal -

despejado y cuyas áreas de servL:i0 ~ . .r'iútb rio y secundario estáJ 
protegi das por purte d.,; otrus e t>t"ciuner3 en Pl mismo cuna l y en 

canales adya centes :90ra el se rvi cio primorio. 
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·.::;: :t _, ci one n clase I-B.- Ec unu e:..; L, ci.LSn q 11e u pe ru Gn 1m can.;:¡ l -

u~spejado compartido y cuya áre:J uc: .,t;rvicio prim'Jrio estú pr· ' 

~e:~ida por parte de otras est<:.tciones en .:31 mismo canal o cnn.;,

:es aiyacentes y cuya 8rea de servicio seéur~~srio está protegí 

d3 :.or parte úe estaciones en el !:iü -:n:o c ~Jnal. 

Sst:....ciones clase II.- Es una e s t ~_·· ci6n que opera en un canal -

ues:pejaao o en un canal despejado compartido y que está d2s~i

nada a prestar servicio primario en un área que ie acuerO..o c.on 

le situación geo ,~áfica y la potencia utilizada, puede ser re

~- :tivat..ente extensa, pero que está limitada y sujeta a la ir~ t ._-:· 
ferencia procedente de las estaciones clase I y clase II exie

~entes. Asimismo, recioirá, en su área de servicio primario la 

protección que le corresponde de acuerdo c ~n el Convenio entre 

~~xico y Estados Unidos, de pa~te de todas las estaciones que 

oper:::.n en el mismo · cunal y en canale ;.: adyucentes, excepto de

de las estaciones clase I-A en el mismo canal, ya que ~stu -

tiene la priorid&d. 

Es:ación clase III.- Es una e i t a ción que opera en un canal re

~ional y que está Jestinada a prestar servicio, principalmente, 
1 -

a uno o varios centros Je población importantes y al área rural 

contiGua é:l las mismas. 

Estución clase IV.- Es una estación que opera en un canal ~ocill 

y c.¡ue está Jestinada a prestar servicio, princip•:. ·:_mente a L<ll8 

ciudad o pvblación y a las áreus s u ·ourbanas contiguas a las mi; 

l:.l3B. 

i).- Asimismo, ~dsandonos en el ti ~ o de canal y clase que tie~ 

la esta ción que se desea aumentar de potencia, podrémos reali

zar el estudio, ~ebido a que en este Convenio se fijaron las -

oei1ales a pro"te ::,er y las señale s inl,erferentes para las esta-

ciones que operan en el mismo canal y en canaies ~jva centes,fi 
V -

jan do tambi~n la máxi rao po t encia perrnisi ble par¡;; ca cit:l e s~;e: ción. 

1 
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Est• ~ ción clase I-A: 

Operación Diurna.- Es un va lor no i~i'inido, pues la proto~ 

ción se est~blece en tén:üno ~;; üe l_r--:.. i n tencidr~d. de sei:al pe~ 

nisiole, l a cual tiene un vulor e:Jr>eci fic•. ~ rlo, en cu.r~.lquier 

punto del contorno geogr:~:'ico .~ ol I'lf:l.ÍD ;:;1 que s.J e.sic:na la 

prioridad en el canal despej~do. 

Oper2ción Nocturna.- Es un vr.lor no definido pur: s se limi

ta ü. l2.s asignaciones convenidü3 :¿or c.mbas partes. 

Estación clase I-B. 

a) Operr:.ción diurna: lOO · !{v/m, onda .le tierra 
(cocr..nal) 

b) Operación nocturn::,.~ 500 ¡·,rv/m, onda de reflej~:.d<.~ al 50-<" 
(cocunal) d. 1 t· e 1empo. 

Si 1::1 estación clase I-B est1 en un cc: na l :\dyac~nte, el con 

torno nor.r.1ol a proteger es d.e 500 Mv/m. 

Estación clase II 

a) Oper a ción diurna.: 500 :.~v/m, onda de tierra 
(coce:..nE-1 y c.dy::-~. cente) 

·b) Op;ración nocturna: 2500 If.v /m, onda de tierra 
( cocun&l ) 

Estación clase III 

a) Ü_LJera ción diurns : 500 r.fo'v/m, onda de tierrr:-.. 
( coc~tn.::..:l y e.dye. cente) 

b) Operación nocturna: 2500 :Mv /m, onda. de tierra 
( coca.nal) 

Esta ciones clnse IV 

a) O?aractón diurna: 500 Kv/m, onda de tierra 
( cocaruü y aJyé~c ente ) 

b) Operaci6n nocturna : 4000 N~/mt onda de tierra 
( cocamü) 

Las Relhciones de Protección son: 

.En el micrw c:.;nal (onda ele tier:::'a y ond.3. reflejad:J) 

Le. r~.~l ~ión entrt.! :!.n. se : : .. j : : r)roteJer y 1 2. mé:.xirna sefíal in
terfcrcn~e penai~iblc ec le 20 u l. 
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En canales adyacentes.-

Onda de tierra.- La señal a proteeer en O?er~ción diurna y noct~ 

na será la de 500 Mv/m, ond~ de tier~a y sus reldción con la se-

ñal de tierra interferente tcndr:J lof~ vaJ oree sieuientes: 

SepO.raci6n entre canales !ü.ü·.·_ ci6n ele protección 

Cocanal 

Clase de 
estaci6n 

I-A 
I-B 
II 

III 
.rr 

10 kHz 

20kHz 

, . 2 a 1 

1 a 30 

?l'áxi.ma S-eñal Interferente Permisible 

Día l'~oche 

Onda de tierra Onda reflej<::da, lO ;.S del 

Ninguna ·Nineuna 

5 rtv/m 25 Mv/!Tt 

25 l.Cv/m 125 1Iv/m -
25 Mv/m 125 :Mv/m 

2.5 Mv/m 200 111v/m 

Canales Adyacentes 

+ 10 kHz -
+ 20.kHz -

250 Mv/m 

15000 Mv/m 
Onda de tierra 
Onda de tierra 

tie.opo 

' 

De la misma manera, se esté:ibleci6 la potencia. de lr..s diferentes 
cl~ses de e3taciones 
Estación clase I-A 50 k'.V ó 

, 
mas 

Est9..ci6n clase I-13 10 a 50 k •,'{ 

~staci6n clase II .lOO k';' ,, a 50 k'N 

Estc..ci6n cl;·,se III .lOO k'i/ a 25 kN 
En lugares tibicados a lOO km (62 millas) de la frontera 

, 
COI!l.Ull 

deberán tr:;.b2. j ar unu potencia r1o.yor de 5 k ','f'. 

no 

~~.:; t o. ciones clllse IV.- 3stLcionr;s u ::. iccd~s a 150 km (93 millan ) 6 
L1~e de l a fronterL.l. co.::~ún: no su~) (:: rior al};;:':'.' de día ni a .5 kl/ 

de noche. 

Estaciones ubicadus a 150 krJ (33 ~illa~) de l~. frontera común: no 
superior a l k~ de diu ni & .250 k~ de noche. 
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Y la potencia mínima será d.e .100 k'N. 

Otro dato importante, como yQ :o dijimos, es el cnnpo carac 
ter:ístico, éste se deten.:. r.. r-~rá ~óedi::nte el uso rle las cur

vas del ·.tnexo XIII. 

Este valor es considerado ce,7ún l;l clase de est[;..ción: 
'-' . 

Clase 

I-A 
I-B 
II 

III 

IV 

Campo carr:.ctcrí:tico 
valor mínimo. 

225 
225 
175 
175 
150 

Mv/m v~lor ~ximo 

224 

224 
174 

Este valor se obtiene de la relación que existe entre 1~ al 
tura de la antena y la longitud de los radialeso 

Ahora bién, cuJ.ndo se propone un nu~vo ct:l!lpo car:.cterístico, 
podemos conocer la ~ltura de la antena y la longitud de los 
radiales en longitudes de onda. 

Cuando se re&lice un estudio técnico, en el servicio diurno 
es muy importante conocer le:. conductividad del terreno de -
toda la República Mexicana y de los Estt: .. dos Unidos de Améri 
ca, 

Siempre que se teng-an 2 estaciones de rad.io,lifusión en donde 
un~ d. e las cuales es la protegida y la otro. la interferente, 
y a lo l r:... rgo de la trayectoria de prope.gaci6n que une a an
bas, pasa por v~ri~s conductividades, como no se pu2de tra
baj er en nuestro estudio con todas, las hace~os equivalentes 
a una sola y este procedilniento se hace por el método de .K.ir 
ke 6 de distcncia e~uivalente. 

De la misma maner~:, cuando se renlice un estudio nocturno,
se calculn el contorno prot 2gido de c~::. d8 una d. e las estacio
nes criticas ~ue operan en el mismo canal en dicho servicio 
(onda de tierra) ~ ... con l· ! distancia libre que c~ued:J. de le. e.§_ 
taci6n interferente a t:! ~'.dr. LtnO de los contornos protegiC.os, 
se c~lcula el contorno int erfercnte (onda de cielo). 
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EJEM?L03: 

1.- CuL.ndo una ost::!ción ~!e:::: c 1 , aum:.::n te1r de potencia, pero -

éstu y~~ tiene lc.t m:(:·~imF. pcrmi:: i 'ole p.::.:.rc. esa clase de -

estación, se le dice a l concesionnrio que según el Con 

venio entre Ii.iéxico y Bstodos Unidos, no es posible di

cho aumento ya que reb~sarí~ 1~ establécidá para esa -

clase de estación. 

2.- Cuando una estación ~( desea aumentar de potencia en el 

servicio liurno y ést~ no ·tiene la máxima que corres-

ponde a su cla se de est~ción, se procede B rea lizar el 

estudio técnico ] Pr a -}ruteger a las estaciones que op~ 

ran y están en construcción en esa misma frecuencia y 

en can::?l.es a dyacentes (,:t. 10 kHz, .:t. 20 kJiz) 

En coc2.nal: 
/ 

Se consideran las est s.cioneo más críticas que puedr.n ser in 

terferiuas por l~ esta ción X. 

Para e~npezar el e::.:tudio, se ubican e:-1 un m..:Lp r:.: de conductiv,! 

dades todas las ect~~ciones con sus respecti~~s coordenad~s 

geogr~ficas (latitud-lonGitud) en donde se encuentra u~icado 

su siotema r:..-~diador y se cc.:.. lcula el contorno prote,_:; ido pc.·.ra 

cada una de las este.cione:J a proteger (Fig. 1), Ahoro. bién, 

tom:',ndo en cuenta la dist :·:mcia libre de la ests.ción X :::..1 -

contorno proteeido de cada unu de las estaciones Yn, calcu

lamos la máxima potencia que puede truba j t:..r lo. estElción X -

en dirección de todas esas estaciones en forma o.:n.nidireccio 

nal. 

Est :-- potencia o.'~Xim.J., será lo. mínirn,.:_:. que resulto del estu

dio. 

Sl minmo calculo se h~ce, p=ra c~nales ady~centes (Fig.1). 

Si ya no hay esta ciones críticc.s, damos el dictamen final -
de nuestro estudio dando va rias s oluciones. 

3n ec te C~3o, el renult~ d o in 1 es t udio tác~ico de acuerdo a 

l as normas técnic ~) o ser Í<l , r¡_ue l t:.. e st .~ción X no puede aumen 

t a r de IJOtenciL'. con sü'.t~o:_:_ or.mi :ürec c ion~::.l ele .:J.ntena debi

do a r; uc produciría interferencia n l as' et.:tac iones Y1 y Y2. 

Para es t e caso se t i enen 3 s oluciones : 
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1. Si la e0tnción X, utiliza un c::::.mpo carC~.cterístico deter 

minado, de te.l ma nera 1.uc no sen el r:wnor, den~ro del -

rango que le corres pon .le se ,~rún la clr,se de estl.i ción de 

acuerdo a las nornas técnicas, se le _:;uede reducir al -

m:!nimo, dr:.ndo como re~mltado un aumento de potencia. 

Si este aumento de :potencia en forma onnidireccional re 
\ 

sulta factible, se procede a notific~rlo internacional-

mente cono se mencionará posteriormente. 

2. En caso de que lu estación X insistiera en el áumento 

de potencia, sólo podría h:::.cerlo con un sistema direc-

cione.l de antena de ta.l manera, •JUe en el ;::_reo de cada 

·un& de estas estacio!les, se le fij<:::.ra la Eáxina redia

ción en mY/m a 1609 m quedando como en la Fig.1, en vi! 

tud de ello en todas lets d.enás direcciones poC.rá r r-J.diar 

lo c:]Ue le convengn al concesion:J.rio sienpre y cu.:-indo no 

exceda la potencia 1ue se le ~utorizó. 

3o Otre. solución e.s que se cambie de frecuencia lr.:. esta-

ción X, a otra en l a ~ue pueda aumentar de potencia. 

Para realizar la notifica ción internacional de ~ste cambio 

se ms.ndn en · unu Lista de Cambios dicha notificc.ción s. los

Estados Unidos de Am~rica y Cannd~. 

La Admi~istración de los ~stados Unidos de América, dentro 

de los 45 días siguientes a la fecha de recepción de una n~ 

tific~ción, podrá dar a conocer a la Administración de Esta 

dos Unidos Mexicanos, cus:. .. .'.i:! Uier objeción ~1ue IJUdier:::t tener 

con rccpecto a la mismao 

Cu.-;.ndo la Administración de los Bstndos Unirlos de :.nérica 

reciba una noti ·.t'io:-.:..ción y ami t~ obj etarlc. dentro de::.. perío

do es pe cificado anteriormente, se considerará ·1:..1e t al noti

ficnci6n es aceptaua. 

La notifica ción intern~cionul de l a modificución de caracte 

ristice:.s de l¿;, antena, J.:;, 1[,. estL.ción i., ce h&rá. cond.icio~ 

d.:;. E~ lue see;. o. ce pt:::.d. ::·. 'Jor los oaínos de 12. rc¿;ión, y dicbos 

c m:Hmté.u·ios ;¡or p:::.. rte L~ e l;::J .. :.!l.mi!1L:tr: .. ci6n cie icta:ios UniC.os 
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de J\!nérica y Can.:;.<ié. , se h:.:rcín después de 15 llÍ&.s de recibida 

la in:ormación suplemcnt~.::. ria , dctn.dole a l a estación un _plazo 

no mayor de 6 meses pcu·<l '1Ue ln .envíe. 

Cuando la estación X clesert é!.umentar de potencia en el servi

cio nocturno, solo se protegen las est¿ ciones en el cocanal. 

Se consideran para el estudio técnico, lc.s estaciones más -
crítice.s, ubic~ndol3.s' en U.Yl rr.;.:.pa de conductivide.des y calcu

lando su contorno prote&ido de cad~ una de ellas (Fig. 2) 

Con la distancia libre de la estación X al contorno protegi
do de cada Lma de las enta cione's que se est:.:rn protegiendo, 

se c2lcula la máxima potencia que puede r adiar la estación X 
en direcci6n de cada un2. de lc:.s estaciones :protegidas. 

La potencia m~xima que se considera, puede radiar la esta-

ción X, en forma omnidireccibnai es la potencia mínima que -
resultó de nuestro cálculo. 

~i resulta :-¿ue no es posible ::tue la estación X aumente de p~ 
tencia, se c .~;.lcula l o. seiial que pone c.~~- d c .. unn de l as estacio 

nes p=ote3idas, en el contorno de la estación ?Ue dá una po
tencia mínima. Si ei 70% de alguno de esos valore~ es ~Cl.yor 
c.ue la m<fxirna señal interferente permisible, se vuelve a re
calcult:.~r la mtxima po-!;encia rrue puede radiar la estación X, 
pero ahora considerando el 70% de la señal. 

El dictamen del estudio técnico puede dar diferentes resulta 
dos como se indica: 

a) Es posible que aumente de potencia la estación X en el -
servicio nocturno en forma o~idireccional de antena, -
da.ndole c. conocer al concesion&rio sus nueva.s caracterís 

ticas de operación mcncionnndole que dicho cambio estará con 
dicion~do ~ ~ue se~ aceptado por los países de la región. 

b) No es poGible que 1~ estación X aumente de potencia en 

el servicio nocturno en forma omnidireccional de antena 
debido a qu.e produciría interferencias a la estación ·~·.-.& • 

:n f!FJte ce.s o q_ue se nos preaenta tenemos las mismas solucio

nec ue en el servicio diurno. 
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El primer !Jél SO p:.:: .. ra desc:.rroll ;1 r un .~s tudio d. e c ~ ·.!T:bio de fre 

cu-~ncic.. en 1::1 bcmda involucra ·Jc. , es el J..e re.:.-..lizar una bús-

queda gréf.:'ica de :po ;:; i óili:ic..des en u:1 ID;l:pero exprofeso que -
-

muestr2. la usie,'n::?. ción de frecu -::: ncin exis tentes co.d<:<. 10 ~2-Iz .. 

En esta bús :::_ueda, debeJ: o..; ..l e d.escart ~1r el c .. mn.l en el :;_ue -

opere una estación en L:: :~!ü:.f.l.:J. j_'JO bl: ~ ción en J.onJ e s e de3 ea 

' - ~i _ n~~r un:J. nuevs. frecuencia, debido a que no :;mede hnber 2 

est~ciones en l a misma po~l~ción y frecuencia, en virtud de 

que se producirían ambas,_ u..-'18. interferencia n uy gr nnde, 

cue.ndo se pr-esente este c:::1.s o, se debe:1 elimin.'.r de nuentra 

bús c,ueda t Fi::n.bién los canales adya centes a dicha frecuencia. 

Otro CCi. 30 en el cua l dc~eco c elim.in.. •.r los can~ l.les, es cuan

do existan estz.:.ciones O)erando U. erna:::.iado cercu de la _pobla

ción dcnúe s e deneE. u::ü ¿EJ.r la frecuoncia . 

Si s e esco8 e un cana l en el servicio diurno, en el cual o:p~ 

re una. estación clase I-f, 6 I - B, se le debe :;Jro'.;eger :i ebid~ 

mente, en virtud de que ~sta tiene la _prioridad del canal. 

Ahora bién, cuando se deseB. us i ¿;n ::..r unn. nueve. frecu Gn8ié3. en 

el servicio nocturno, se deben eliminar los c2n .'' les I-:'-. cu

ya prioridad l 2. ten¿a :3:: tados UniC.. os , ya -: ue ·; ~éxico no _pue

de O,;:Jerar en dich os can~les en el ser vicio secund:-r io, se

¿;ún el Convenio entre IJéxico y Estados 'Cnidos de .'ill!-Sricc.. . 

En este c~so, t ambién debenos elimin~r el c~n~l en el ~ue 

opere una estación en el ~ervicio nocturno en l a ~isma po-

bla ción en dond e se desee.. f;;..Si.sne. r u.na nu¡,;v2. frecuencia en -

la noche, y 2. que como dijimos antc3 , no puede h::.ber 2 estJ.• 

cienes en 1:::-~ mis:n.:;. _po bl :..... ción y fr ecuencia , en es t e c:.so, co 

no es t amos üsi.::;na nd o en el servi cio secun:ü ·r io, s olo no s in 

tereza el co canal, no tonando en cuenta los can: .. ües adyac e!! 

tes. 

EJ~:l-'LC : 

r-.: ; r:le l,c.:_ ' , ~ - ' . l. n ,' l. e l ...... .. . OU .:. •:_U\.! Q;_, ~ . ~ se e.r..cuen~~ -, u.ru..:. frecuenci::. que 

s e:J. ~c. c ·~i ble _[.k..:. r r_ r e-· . l iz: . .tr· el e ' -L'!'::> io , ze comenznrÍCl. con :le-
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su.rroll~r est :1dios de interfercp.ci.:-:t en el cocD-na l y en cana 

les adyacentes para el servicio d iur~o y en el cocc nal úni
camente parr:. el servicio noctv.rpoo 

El procedini ::!nto de c <~lculo es el .wi:::;;.:lQ .:.: ue se ex_pl icó ~:1te 

riomente con le. única diferenci r::. J e que a l ú. es t -.i ci6n se -

le :mnntendr1n sus curn.cterís tic~• s· t écnic;.L s, ( ::~lt ur-c~. de ante 

na, lon.Ji tud de radi~~les), va.rü:.ndo s ec;ún 1 :;.. cl.:..:..s ·;; de esta

ción y frecuencia, su con~o ca r a cter í s tico. 

Se calculan los contornos protegido s de c .:: C. ~ unél de las es

taciones que operan en cocn.na l · y ca~2les ady~centes e~ e: -

servicio diur no y con l a distancia li bre que ·~ ~ ued.a J.e la e~ 

t c.ci6n interferente a. cad·a uno de esos contornos , se ca lcu

la m~~xiro.a :potencia c..ue puede r adiar dicha es t E:.c iÓn en :o:r"DB.. 

ornnid. irecciom::.l, écta s erif l a míni.Ir1:::. 1ue hay <". res ul t~d.o :lel 

cálc :.:tlo en uno. deternim;,de, dirección. 

Si 1~ :po t enci2. res ultante, es f a ctible p: .. :r o. 1 .:.:... cl .,-::. se :l e es

t :,ci6n y los intereses del concesion,-!rio, procedemos a r ea

lizar ·l icho cc,I:J.bio, notificEÍndola internn. cionalmen~e. 

Si por el con tr ario, el resul t e.do de e :-_: te estudio iildic~'-rc. 

; ue no es f a ctible c.:_ u ;:; dic}1E. e::::tac i 6n s e c~i:r::.bie a esta. f r e

cuencia , !)rocederiam.o;.; L ousco.rle otr2. f r ecuencia . 

!:;i después de mucho bus c~r un can.::ü que seu f a ctible en es 

tas con¿ iciones, no se tiene éxit o, debido a que en 1& zc no 

do m.~ e s e d e :::: ea el ca.nbio es t á muy s L t ur:::. do , o e le ini"or-~ -

al conceo ion~rio que no es posible 1ue pas e a otra f r ecuen

cia, en forma omnié!.i~ ·~ c cional, debido 2.. 1ue s e prol:.uciri::: n 

~e.ndec interferen ciE.S a es tn.cionec o per~ndo en regiones CO,!! 

ti~s a uicha pool·::. c i ón , por lo que se l e informa que úni
c:un~nt e s e l e podr ía cambiar a otr~:;. frec uenc i a , utili znndo 

un s i stema dir ecc ional de ant ena , d e t al mrmere q_ue proteja 

a l as estc..cioncs m:1:s crí t ic cw , fi j :indoj,c l é.!. I:.lt:r..ima re:iia c i6n 

en dire cción al arco :ie ln. est2.c iÓn que se va :::. :;>!'ote¿;er , -

_pudiendo r :.,di e.r en las derr:ás ~cienes , l o •.:ue le convenea 

al con -:esionario 3ienpre y cuan:lo no s e e :-: ceda la potencia 

n i nin:~~t.<Il2.. otrG.. de suc cur;~ cterí sticas téc~1 icas aue ce le -

uutoriz< ,ron. 
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CRITERIO PAH.A ii~!.IJI ZLl~ UN :~STU:JIO PARA 
AU1.2NTO DE 1->0r .~~WL'~ p_3 UNA ~S·iAGICN DE 
RADIODI!'U3ION :S:I L/, B)JffiA lJE m~AS ME
THIC!AS ( 88 a 108 MHz) 

12o 

Para realizar el estudio, es li~port ante conocer las carac
terísticas tácnicas de la e s t ~~ción que desea aumentar de -
potencia cono son sus coorden&das geogr i ficas donde está -

ubicado su sistema radic.dor (latitud~longitucl), frecuencia 
central, número de canal, clas e, altur~ sobre el nivel del 
~~r, tipo de antena (direccional-omnidireccional), altura 
del centro eláctrico de radiación con relación al nivel 
promedio del terreno entre 3 y 16 k:r. (2 y 10 r . i~las). 

Las caracter:!.sticas técnica·s de esta:..: estacione::·~ · y de todas 
las que opert!IL,Y· están en construcción en la bSi.rda de ond..as 
métricas (Mex • .:E. U .A), se tienen también en un b2.nco de da

tos en el Deptirtamento de Frecuencias Radioeléctricas de la 
Dirección General de Telecomunicaciones. 

De la mis~~ for~~ , en dicho Departamento, se elaboró un pr~ 

grama por computadora , que tiene l a función de revisar si -
es factible algún cambio que se :presente o de c,ue pueda exi~ 
tir interfere~cia. 

El objetivo r~ue se tiene al utilizar este progrs.;na , es la 

rapi:: ez con l a rJ.Ue l a mtquina realiza el cálculo, ~esultan
do a nuestro favor, una disminuci6n de ~iemEQ y trabajo. 

Los datos que nece8i ta el r)rograma para realizar un cálculo~ 

son las coordenadas geoeráficas del elemento radiador, la -
clase de estaci6n ) el número de canal y lE clave del esta
do . 

La base :para que realicemos el estudio de aumento de poten

cia , canbio :ie frecuencia y de todo cúr.1bio que se presente 
en su oportu..."lid.o.d, es el Convenio que existe entre la Admi
nistración ie los Estados Cniloo Mexic~nos y l os ~stados U

nidos de .;.m ' rica, en virtud \le '1Ue e.mbas ?:3.rtes tienen un -
objet i.·.¡o co~ '.l.:..n el ty.:-::x.tjL:.r efic:.J.z!llont;e l o3 cDn3.les de esta 
b :~nd-::!.. y proteger sLw in;::;tcü:::.ciones y oervicios, coordi.nr.ndo 
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de la forma más razonable. 

Oon la frecuencia y la clase de ent u. ción, sabremos que esta 
ciones debemos proteger en el misD-o c;::.nal y en canales ad~ 
cantes. 

·Dentro de este Convenio, se otorgaron a México 419 canales 
y a .Est~dos Unidos 4~1, p:::ra. que sean operados por sus res
pecti~~s estaciones en una franja de 320 km a cada l~do de 
lE. frontera. 

La seilal primr~ria de las emisiones de est~?-- banda., está des
. tinada a la recepción directa por el público en general. En 

algunos casos, una señal· secundaria, pued~:estar destin~da 
a uno o varios sectores de~ público como la transmisión mul 

, \ j 

tiplex. 

La transmisión multiplex, es una transmis ión simultanea, -
por una estación de uno .. o mác p:::-ogr:.:m1as adicionales a los -
programas regulares de ~diodifusión, dentro de un canal de 

~ .-· . 
FM. 

Dentro de este Convenio, se dividieron las estaciones de P~ 
diodifusión en Frecuencia JJ:odulada en estaciones clase A, -
B, C y D. 

La Cl>tSificaciÓn y porrune+ros máximo"' de eotas e'"'t'-'C.; ones -·- ~ ..... w i:> o o (... .. ~ 

son: 
· ~:..4-0u.: . ...$1 .Pv ... .t.!'"' IA .h..~J~UR;~ D~L Ci:J1irRC Dt. W.-D~ 

ESTACION Rc\.D L.WA APARENTE CIOl': DE LA A:N"TENA SOBRE E.!. 
EN CUAL~UIER DI- TEHRENO PRO!JEDIO. 
REGCIOH 

:na.se A 3 k'H 90 m ( 300.) 
lt B 50 kW 150 m (500.) 
lt e lOO k'N 600 m (2000') 

" D 20 k.'/ 30 m (lOO ' ) 

Las separaciones mínill.a0 re.-~usriias entre asi&laciones de -
las partes respectivas (~L.:;~-::-usA ) en el mismo canal y en ca
nales ady~ce~tes son los siguientes: 
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14. 
Separación en kilómetros (millas ) 

Clases de mis DO a 200 a 400 a 600 
estaciones CWlal kHz k Hz k Hz 

~ con A 105 (65) 64 (40) 25 (15) 25 (15) 
lA con B 175 (110) 105(65) 65 (40) 65 (40) 
lA con e 210 (130) 170(105) 105(65) 105(65) 
A con D 95(60) 50(30) 25(15) 25(15) 
B con B 240(150) 170(105) ~65 (40) 65(40) 
B con e 270(170} 215(135) 105( 65) 105(65) 
B con D 17~105 ·) 95(60) 65(40) 65(40-) 
p con e 290 (180) 240(150) 105(65 ) 105(65) 
C con D 200(125) 155 (95) 105 (65 ) 105(65) 
D con D i8 (11) 10(6) 5(3) 5(3) 

Cuando una 'estación opere con los parámetros máxioos permi

tidos para· su clc:~se y con la mínirna se~xn·ación especificada 
en l a t abla anterior, resultarán los alcQnces de s ervicio -
protegidos teóricas siguientes: 

Clase de Alce.nce en 
estación km (millas) 

A 25 (15) 
B - 65 (4-0) 
e 105 (65) 
D 4 (2.5 ) 

Las separaciones mínimas requeridas entre asignaciones de las 
partes respectivas cuya separación dé frecuencia sea de 10o6 
o de 10o8 I~z (o sea una sepnraci6n de 53 6 de 54 can~les re~ 
pectiv~ente) son los sig. 
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Clase de !Je,:c:.r~ción en 
estaciones km-(millas) 

.A . con A 8 (5) 

A con B 16 (10) 
A con e 

\ 32 (20) 
A con D 8 (5) 

B ·con B 25 (15) 
B con e 40 (25) 

B con D 16 (lO) 
-· C con e 48 (30) 
.e con D 25 (15) 
D con D 3 (2) 

Cada parte contratante podrá hacer asi5nnciones a estaciones 
minitransmisoras con una potencia máxima de 10 Y, suministra
da a la línea de alimentación de la antena, siempre que se ubi 
~uen dentro del alcance de servicio de la estación cuya señal 
·vayan a retransmitir y que la señal retransmitida no amplie -

. el alcance de servicio de la est~::. ci6n original. 

Asimismo, cada parte constratante podrá h~cer asignaciones a 
estaciones trasladaras con una potencia máxima de 10 a, sumi
nistrada a la línea de alimentación de la antena, sieop:'e que 
tales estaciones satisfagan las separaciones mínimas requeri
das para estaciones clase B, en la tabla anterior. 

Ambos tipos de estaciones (minitransmisoras-transladoras) no 
gozarán de protección contra interferencia. 



EJEMPLO: 

Cuando una estaci6n de rttdio s!. ifusi6n en Frecuencias Modulada 

desea aumentar de potenci~, en virtud de que no tiene la ~á
xima ~ra su cl~se de est~ción 1 el concesionario enviará nu~ 
vrunente, la documentaoi6n rel~-tiva .a lc!S 6reo.s de servicio 
de su estación, petrú. su aprobúci6n, a 12.. .:)irecci6n General -

. 1 

de Telecomunicacione8, tom~nJ o en cuenta la potencia a la --

16. 

cual aument6 y a 1:~ altura en pies (ASr:P~-APS:NM), trazando los 
contornos de i.n.t~nside-6. de can}:O .de .;rado B y C (54 y 60 dbU) 
en un ma_9e. de curvas de nivel. 

l'or lo tanto, si la docum~nt.aci6n está bien elaborada se en
. vía apretada a1 concesions .. rio. 

Ahora bién, c~lndo una estüci6n de radiodifusi6n en mr., desea 
aumentar de potencj.s., p::;ro esto Íillplica. que cambie de close, 
se reaiiza para este caso y para todo el que se presente en -
su oportunidad, un estudio técnico :por medios computacionales .. 

En los resultados que obt&nemos de le. computadorap analizamos 
si la. separaci6n entre c<~d.a u.n.D. de las estaciones q_ue ya ope
ran y la estación ~ue desea aumentar de potencia, cumple con 
las establecidas p..qra co..da clase de est ~:.:t.ción, dependiendo de 
que ee;to sea en coca.na.l 6 en canales adyacentes.., 

Si por ejeil,!plo, nuestra estación es clr, se·A y quiere aumentar 
de potencia, lo que implica que cambie a cluse B, se realiza 
el estudio por medios computacionales siguiendo el procedimien -
to sib.ruiente: 

Se gravan tanto el programa que realiza el cálculo, como el -
banco de datos de illéxico y Estados Unidos, en la computadora, 
dependiendo de que la est~ci6n esté ó no en la frontera, pero 
tomando en cuenta que la tarjeta de datos de dicha estación 

considerada como clase A, se saque del banco de datos antes -
de efectuar dicha gravaci6n. 

Ullfl vez grabad.os, se hace por nedio de otro par;uete 9 el llam!: 

do del progr;.;.ma y del banco de du tes, y a la vez el progr2na 

pide el dato ie ln egt8 ci6n r1_ue se va ver la posibilidad de -

que aumente de potencia, pero ahora considerdndolu como cl~se 
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B, quedando a.lmacenfi.da en la memori ::. de la m<.'íq,uina. 

Si el resultado de la com9utudora es: 
Interferencia máxima con 

POB. !M LON CLA CA FREC POB CLA CA FREO 
S E- !·"i'AL S E- l·iAL 

DIST (km) 

Xl 19.17.30 98.11.48 B 223 92.5 X2 A 223 92.5 21 

an.a.lizanJo, vemos que la estación X:l no está cumpliendo con la'. distan 
cia establecida, ya que está ubicoda ~ 154 km de . X2 siendo que ~ra 
esta cl~se de estaciones A con B debe existir una separación de 175 
m. 

Ahora bien si consideramos a las estaciones Xl y X2 con sus paráme
tros máximos 

Paránetroo m.:.1xinos 
t15~ 

cusee 

1 
t 
1 

,J.~ 
1 

x . . ~!N '1/ KJ..I 
50~ f)JSY~IX/11 1./8/U!i. 

·4----::-:::-;;::-;---~~---::-~-:-:----... ¡..,-- ~KJ.f·--...... ":: ;l. 1 i( ~ • 

500' ~· 
1 

' ' • 
Sacamos en conclusión, que la esta ción Xl cuando opere con paránetros 
.oáxirnos no le causaría interferencia a la est.:;.ción X2 ai operase tam 
bién con :máximm parámetros. 

Por lo ·tanto, le autorizamos el aumento aludido a la estación Xl, so 
licitando al concesionario mande las treas de servicio L¡cluyendo -
dicho C8..r:l.bioo 

Este oismo procediniento se r~ce pGra cocanel y todos los canales ad 
yacentes. 



C!il'J:ERIO P!~JA RT.:A LIVB. ~:~ ,·J~I''UlHO P!~r:A 0!·. ~,JHO 
DE 7REGU3?;cr;4 EX LJ~ B!!.~\OA :D3 O~WAS UR:r JIC:~s 

(68- 108 L~Ez) 

Cuando a una estación de i~dioli:fL,:;ión e!l Frecuencias 1f.odul .:lda 

se le deGe:l cambi:1r de frecuencia, ésta ·1UG~ariu sujet<: a que no 

se presenta.ra.:c. interferencias~ EJin ;•,-arc.ntiz ~lr al concesionario, 
1 

que al ca...wbi::-t r de canal, ~Üf7~ cc:1 z us m.isr.12~s cnracterís tic as té e . 
nicas que tenia~ ya ·:.J.Ue no se sabe si el conG.l q.ue se encontrara 

dísponi":.Jle fuera clase A, :a 6 O, po~ lo que está. cujeto dicho 

c~bio a un estudio de asignación dA :frecuenciao Aste se h~ce 
también por medios compu:tacioualeso Dicho programa tiene como 
objetivo buscar un canal disponible~ considerando cc.da uno de 

· los 100 c~n~les, primero co~o clase A, después como cl8se By 

por Último como clase C p3.2"[:'.. dicha eBt::: .. ci6n, esta búsqueda la ha 

ce el progrf..l..ma, bas::indose en la separación que existe entre cw~ 

les, segú .. n la cl2.se de est;J.ci6n en cocaru:.l ~- can;:~les adyacentes 9 

que est <:.~bl ;;ce el Convenio e11tre l"~éxico y Estadoo Unidos pa.ra Fre 

cuencia ~l.odul1:2da. 

El resul tc.do qu~ da la coriput~ciora.~ es parecido al que cxpli:1ué 

anteriomente, con la única C.j . .ferencüt, que para cada clase de·

ectación, dá el dictamen de ca&ú uno ue los lOO can~les. 

En virtud de l o anterior9 anrüizamos estos resultados p:1ra ver -
si hay nl5Ún canal libre. 

8i exist e &lguno libre se puede autorizar el cP~bio de frecuencia 

tomando en cuenta la clase de estación y que le conven¿n al con
cesionnrio. 

Si no existe aleún can~-.~. 1 liore, se analiza la pax"Ge donde indica 

l a distancie. a la fJ u.e se produce interferencia, y d.onde encontr! 

mos una q_ue sea mínimo., realizW!los el miomo cálcu1o anterior, to 

mánuo en cuenta p~rá~etros mtximoso 

0i es poaible oper . .:Jr eso. fr8c:.: tJ::t81.::-:.. , sin que ~roU.u.zca interfere!! 

cir .. , a ,1<:.. 120tación :1ue estc1 r~os ~:...~tei~iend o, autorizamos el cz.m

bio de frecuencia, consider<:n,Jo ln cJ.a.::!.a &3 eatr..ci6n y nuevomente, 

que le conven.¿a 2.1 concesio¡1·-rioo 
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Si una ~staci6n, desee c~biar de· frecuencia, prodeceremos a bu~ 
oar una nueva, por medios computacionales. Este procedimiento 

es el miamo Ci.Ue se eiguió PeTO. correr en la computadora el otro 

programa. 

O sea, se graban en la mern.orüt de la computa.dora, tanto el pro

grama para asignación, como el br..nco de datos de México y Esta~ 

dos Unidos. 

Asimismo, se hace el ll~mado del prograoa y del b~co de datos, 

por medio de Q~ paquete de tarjctac, en virtud de ello, el ~~ 
grama pedi!'á el dato de ··la estación que quiere ca:nbiar de fre

cuencia o de la pobl~ci6n que ri eset:,_ asignar una nueva ( coorden~ 
~as geográficas, clave del estalo y nombre de la población) qu~ 

¡ dando oJ.macenndos en la memoria de lr.. computadora. 

Si el diagnóstico de la mé~ ·1Uine. es el siGuiente: 

IHTERFER21'1CIA MA.Ill~l\ CON 

CLASE O ANAL FREO. POBL I\ CION 'J~'tS E CANAL :ntzc. !HST/ll ~CIA 

A 201 88.1 ·x1 A 202 88o3 63 
A 202 88.3 X2 ~ 202 8863 103 r>. 

A 222 92.3 
A 300 107.9 X lOO B 300 107.9 26 
B 201 88.1 Yl ii. 201 88.1 128 
B 202 88.3 Y2 A 202 88 .. 3 173 
B 222 92.3 Y22 B 222 92o) 58 
B 300 107.9 Y lOO B 300 107.9 91 
e 201 88.1 Zl .A 202 88.3 1G8 
e 202 88.3 Z2 A 202 88.3 208 
e 222 92.3 Z22 B 222 92o3 88 

Procedemos a anali zar lo~ .,... '->,... ., -:, .. Úü ""' _ __ __ _ ... __ •-' ; 

En este c3.so vemos , c¿ue si ;-~ nne;-;tn1 es t ::.ci6n l a cambiamos a la 

fre cu.:;::ci:;. G.c 92.3 ;.:r:z, ·~a8 le co~rc.;._·,on:ie el c~n..::::.l 222 :m cla

s e • , scrí.; : :.J. ctible , ain nirl., -ún ~):-obler:.rJ de in~ erfcre.:: c ic:, pe

ro to.l ve~ e "' te ·J. i: -.:rr·6::: t :tJo no 1>3 conyendda r 1 conceoion[l.rio, -

dad o 'iUG ' po:irÍi::i :--1< 1. "ber ten i,io eL. s e B <:~n~erior.r.üente ó qu.izá has 
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ta clase C, por ello debemos basarnos, ~-·or l o menos en las ca
racterísticas ;ue tenia L; estr.cic5n ante:ciormenteo 

Si únic~onte nos interesnr~ asi3n~r una nuev~ frecuencia pnra 

una determinada población , d[:.rÍD.r!'los por buena la de 92.3 IfJHz, 

canal 222 en clase Ao 

20. 

.A.hora bián, si nos interezanos por ·rer la posibilidad, de que · 
l a estaci6n que nos ocupa, pueda c~Ebiar~e ~ un c~n&l, pero con 
clase E, procedemos a analiz:;_r el diagnóstico q_ue nos di6 la -
conputudora, pare. esta cle.se de est::..ción y venas que p::..ra el -
canal 222 con frecuencia de 92o3, si produce una interferencia 

en distancia, de 58 Y:.lll. Si- nos lntereza aségurarnos de si es -
posible o no este cambio, procedemos a realiz~r un ~studio, con 
siderundo sus parámatrós nGximos de ambas est~ciones • 

. .. ..... 

· Si es factibl e, debido a que no habría. nin.:;una interferenci~ por 
ambas partes, se autorizaría el cambio de frecuencia. 

Por Último, si nos preocur~mos por conocer el diagr.óstico de la 
comput&dora considerando o.hora a la esta ci6n como clase e, se
guiríamos el I!lis.mo procedirriento 2...YJ.terior, y la solución que 
más conviniera a los intere[;.es clel concesion::.rio, asa sería la 
buena o 

Para reelizar la notificaci6n de cualquier cambio que se prese~ 
te 6 de una nuevo. asignnción ende. parte contre.tnnte deberá noti 

. -
ficar a la otra 1Jarte, las características de toda estación •1ue 
pretenda operar. Dich~ notific~ció~, puede h~l cerse en cual~uier 
tiempo, pero la o pe.racíón se inicic..rá solo cu,:ndo la parte que 

reciba· la notifíc~ción, no la objete o hastR que haya transcu-
rrido el período de objeción y ésta no haya sido presentada ca

da una ~e las partes contratantes , dentro de los 45 díc..s siguie~ 

tes a la fecha de recepci6n de una notificación puede objet ~rla, 

bajo los términoG de este Convenio. 

Ahora bién cuando la psrte contratante q_ue reciba una notifica
ción m1i ta objetarla dentro de los 45 ~Í ' .s , se co:1sidere.rá que 
t al notificación es ace ~jte:.u2. ¡)or ó.ibha parte. 
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CIHTE:tLiü l l .' , ~1;~ fC .'· i:JI:.:i·. ] u:·~ ·;STUDIO 
P .. ~R>\ 11-u-:.i ;.;:¡-~o .DZ :~CYiE;·WIA 'JZ UNA 
ESTACION .::: ~··. B/d·~D!~ D~ VHF ( 54-216 MHz) 

Lo primero que necesi tamo e ~) ' . .rG. ruc.lizar el estudio, es conocer 
las oaracter!cticas t~cnicns de este canal, como son sus coord~ 
nadas geográficas donde e~td ubicado .su sistema radiador, núme
ro de canal, le. frecuencia, l r-. alture. sobre el nivel del mar, -

\ 

tipo de antena (direccionu.l-OI!i.!1i·J ireccional), altura del centro 
eléctrico de radiaci6n con :cel8.. ción al nivel promedio del terre 

. -
no entre 3 y 16 km (2 y lO millas). 

Las caracter!sticas técnicas de este canal y de todos los que ~ . . 
paran del 2 al 13, se tiene en un banco de datos en el Departa-
mento de Frecuencias Radioeléctricas le la Direcci6n General de 
Teleoamunicaciones. 

' 
La base para realizar un estudio, prtra qlle un canal aumente su 
potencia o cambie de frecuencia , es el Acuerdo.¡ entre .México y 

Est8dos Unidos relativo 21 uso de c2nales de televisi6n connren 
... -

didas del 2 al 13 (VHF), en virtud de que ambas par-tes tienen-
un o~jetivo común, el t rabajar eficazmente éstos canales con el 

J 
fin de reduci r las inter ferencias y obt ener al m¡{ximo de ef i---· . . 
ciencia en el uso de los C L~J les de t el evisi6n 
Estos canales ocupan un ancho de banda de 6 !.mz. 

No. de canal Banda. de frecuencia (11Hz) 

2 54-60 
3 60-66 
4 66-72 
5 76-82 
6 82-88 
7 174-180 
8 180-186 
9 186-192 

10 192-198 
11 198-204 
12 204-210 
13 210- 216 



La potencia radiada aparente tambián se fij6 en este Convenio 
para o~.da· canal. 

2,3,4,5,y 6 
7,8,9,10,11,12 y 13 

PCY.r zr; 0 I:, R..~D IADA 
:~l)AHZ !t:'E 

lOO.kW 
3?5 k'l/ 

otro punto i.mport2..nte, es que cualc;,uiera de lo:::; dos Gobiernos 
podrán asignar una potencia inferior a --- la que aparece especifi 
cada en el cuadro anterior, pero esto no impedirá en una fecha • 
posterior, el aumento a la máxima pot encia. 

En cuanto a la altura de la ant~a en este c.:.so, no habrá limi 
taci6n al~r:!. . 

Ahora bi~n, para lograr l a mejor rel~ci6n entre la señnl desea 
da y la indeoeada y el máximo de áre2..n de oervicio en cualquier 
grupo de 3 es taciones que operan en cocanal, l a frecuencia port~ 
dora de video de dos de esas estaciones, será desplazada en nás 
de 10 o en menos de 10 kHz, respectivamente. 

Asimismo, se fijó, l a se~ar~ci6n mí nima entre estaciones que op~ 
ren ·en el mismo canal o en canales adya centes. 

Para e o canal: 
a) La sepcración miniw~ entre una est~ ci6n de los ~stados Unidos 

y una de México, cuando ambas estén dentro de la zona de Con 
venio, será de 355 km. 

b) La separaci6n m:!.nim'~- entre una es t aci6n de los Estados Unidos 
y un~· de !f.éxico cu~ndo une. u otra de ellas, o· ambas, estén 
fuera de la zon.c.q de Convenio, serú de 305 km o 

Par~ canal es adyacent es : 

La oeparaci 6n mínima entre dos e~ t ·1 ciones que operen en canales 
ady:':i centes , r>er á de 100 km 

Los cc..nales4y 5 1 6. y 7, no oon adyacentes o 
Cu!::.ndo una estación que opera en VHF en U..t)D. determin:J.da pobla-
ci 6n, se le de~e~ nunentar ce potencia, pero ésta ya tiene la -
m~x~a, ~uc 1~ corresponde seGvn su número de c~nal, se le in-
f orma al interesado q.ue no es posible debido a que rebasaría los 
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lineamientos fijados en dicho Convenio. 

Ahora bi~n, ai n una estación que opera en VH:F, ae le dese au
mentar de potencia, en virtud de ~. ue no tiene la máxima que le 
corresponde para nu clase de can~l, es importante fijar en un 
mapa, todas las demás estaciones que e.sten operando cerca de -
esa poqlaci6n, en el mismo canal y en canales ddyacentes. 

:Jh'ocedemos primeramente a calcular, 'ai la distancia que existe 
entre las estaciones que operan el ·m.ismo canal que nos ocupa, 
cumplen con la distancia . ~specificada anteriormente segÚn nue~ 
tro Convenio. 

Si estas estaciones están dentro de la zonn de Convenio y su
distancia mínima de separación es 355 km, se ·puede considerar 
que no se van a interferir a nenos que cuando se asignó, se 1le 
haya condicionado a que no podría aumentar de potencia a la má 
xima que le corresponde seg·.~ la clase canal. 

Asimismo, si una de estas estaciones o ambas están fuera de la 
zona de Convenio y su dist~nciu de sepan1ci6n minima es 305 km, 
es ~portante realizar un ·estudio técnico que nos diera la se
guridad de que dicho canal pueda operar con su máxima potencia 
sin interferir a las otras estacionas que ope~an también, consi 
derándolas a ambas con máximos parámetros. 

Lo primero que se hace para dicho estudio, es asegurarnos de que 
anbas estaciones están ubicadas en nuestro mapa correctamente y 

· con los parámetros máximos que le corresponden a cada estaci6n, 
según el núoero de canal como son su potencia y su altura de --
2000', se trazan en ambas estaciones por medio del abaco (50- 50) 
su contorno de 47 dbU para canales del 2 al 6, con esos paráme
tros máximo 6 si son canales Lltos el contorno de 56 dbU. 

~~--------------~--------------------r~------------~ 
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Si existe una distancia libre entre anbos contornos después de 
re.:1.lizado nuestro estudi<;> técnico, se au·toriza el aumento de -
potencia a la esta~i6n-q~ nos ~ ocupa co~ sus máxioos parámetros 

Si por el contrario, entre c.r1bos contornos se cruzero..n, no se -
' 

poiría autorizar d~cho aumento, en forma omnidireccional , pero 
existe otra solución, que oe considere su altura del centro --
eléctrico de radiación con relación al nivel del terreno prome
dio entre 3 y 16 km y a la estación que estamos protegiendo, con 
parámetros máximos . 

Hacemos el mismo. cálculo anterior: 

En e~te caso, si queda una distancia libre entre contornos, se 
le pod.rfa e.utorizar el aumento aludido, condicionado a q_ue no 
aumente su nltura de antenno 

Ahora bién, pQra proteger los 
l a distWl.ci2.. f')Ue exj_ste entre 
terf .-::rente) r si no cw:n.-ple ~on 

cc~n o.les adyo.centes, se calcula -
e~bas estaciones (protegida e i~ 

los lOO km establecidos en el Con -
venio 

ci6no 

no se le pouría dar el aumento de potencia a dicha esta--

' ., 
1 


